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Innovative Lagersysteme
DIE VORTEILE VON PE KOMBI UND TRIOSAFE AUF EINEN BLICK

TANKVORTEILE

Dauerhafter Sekundärschutz durch  
die integrierte Auffangwanne

Mechanischer Inhaltsanzeiger für  
jeden Tank

Leckageerkennung

Handgriffe erleichtern  
den Transport

Korrosionsfreier PE-Tank mit 
zusätzlicher Diffusionssperre 
PE-PLUS

Webcode 8200Zurück zum Inhalt 
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Mehr Sicherheit für
ÖLHEIZUNGSBESITZER, FACHBETRIEBE UND TANKWAGENFAHRER

Moderater Ölpreis, moderne Technik � wenn es um Wirt-
schaftlichkeit geht, ist Heizöl in Kombination mit einer 
Brennwertheizung erste Wahl. Damit die Wohlfühlwärme 
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicher ist, gilt 
es auch die Heizöltankanlage und die Leitungen genau 
unter die Lupe zu nehmen. 

Alter Tank, immer ein Risiko 
Gerade alte einwandige Stahl- oder Kunststofftanks 
können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Bauseitige Auf-
fangwannen entsprechen meist nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen.
 
Der Austausch alter Tanks durch moderne Kunststoff-
tanks mit Geruchssperre, integrierter Auffangwanne und 
dem Sicherheitszubehör DE-A-01 bietet Schutz vor Ölge-
ruch und maximale Sicherheit � nur neue Tanks haben 
die Zulassung zur Lagerung von Heizöl mit biogenen 
Anteilen (B15).   

Unser Tipp: Alte Tankanlagen � älter als 25 Jahre � sollten 
von einem Fachbetrieb oder Sachverständigen auf Herz 
und Nieren geprüft werden. 

Wenn die Prüfungen ergeben, dass sowohl die Tankbe-
hälter, als auch die bauseitige Auffangwanne noch in 
einem ordnungsgemäßen Zustand sind, sollten dennoch 
alte Schlauchleitungen ausgetauscht werden, um auf der 
sicheren Seite zu sein. 

Mit unseren Servicepaketen �Schwimmende Entnahme 
und Grenzwertgeberkette� bieten wir die perfekte Lösung  
auch mit alten Tankanlagen eine moderne Ölheizung 
sicher betreiben zu können. 

Positiver Nebeneffekt: Alte Grenzwertgeber (GWG) mit 
Lochhülse werden gegen GWG mit Schlitz ausgetauscht. 
Das Ergebnis: zufriedene Kunden.

Nutzen sie den Ersatzteilservice  
in der DEHOUST App; Foto an  
DEHOUST und das richtige  
Ersatzteil aussuchen.

   Webcodes sind klickfähig!Zurück zum Inhalt 
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Webcode 8500

Zubehör für PE Kombi Vorrats- und Sammeltanks

Bei Lagerung von Dieselkraftstoffen nach DIN EN 590 können bis zu fünf  
PE Kombi Tanks zu Tankbatterien zusammengeschlossen werden.

PE Kombi Tank� Z-40.21-53

Inkl. optischem Leckanzeiger und Inhaltsanzeiger

Vorrats- und Sammeltanks können ohne zusätzliche Auffangwanne in 
Wasserschutzgebieten aufgestellt werden. Die örtlichen Aufstellvor- 
schriften sind zu beachten.

Dieseltankbatterie mit Zapfstelle Eco-Box II

Vorrats- und Sammeltanks
HAUS- UND
HOFTANKSTELLE

Zurück zum Inhalt 

Art.-Nr. Bezeichnung Maße mm (L x B x H) Gewicht Preis �

961301 PE Kombi 720 VS 1.100 x 700 x 1.200 68 kg 548,-

961302 PE Kombi 1000 VS 1.100 x 700 x 1.600 84 kg 665,-

249,-

364,-

475,-

718,-

Art.-Nr. Bezeichnung Preis �

Dieseltank
(zur Befüllung ohne festen Anschluss)

910186 Elektropumpe Hornet W 40 Leistung ca. 38 l, mit Heberschutz, 4 m Zapf-
schlauch

910188 Elektropumpe Hornet W 40 Automatik, wie 910186, aber mit Automatik-
Zapfventil

910193 Elektropumpe Hornet W 50 II Automatik, Leistung ca. 55 l, mit Heberschutz,
4 m Zapfschlauch

910187 Elektropumpe Hornet W 50 II Automatik, wie 910193, zusätzlich mit elektroni-
schem Durchflusszähler

910194 Montagebrücke für sicheren Halt der Elektropumpe auf PE Kombi VS 117,-

Dieseltankbatterien
(Oberes Befüll- und Entnahmesystem)

952450 Hauptpaket PE Kombi Diesel DE-A-01 für den ersten Tank 453,-

952451 Erweiterungspaket PE Kombi Diesel DE-A-01 für jeden weiteren Tank 282,-

910199 Zapfstelle Diesel-Eco-Box II, Leistung ca. 50 l/min, mit Automatik-Zapfventil,
Zapfschlauch 4 m

757,-
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Webcode 1800

Unterirdische Heizöllagertanks mit Fertigdomschacht und  
vormontierten Armaturen

Fertigdomschacht mit verzinkter, tagwasserdichter Schachtabdeckung  
in drei Ausführungen:

Der Komplett-Heizöllagertank besteht aus:

Doppelwandigem zylindrischen Lagerbehälter aus Stahl nach DIN 6608/2;  
Behälter innen roh oder mit zusätzlicher kunststoffbeschichteter Stahlsohle  
(ST-Ausführung), außen isoliert nach DIN 6607 wahlweise mit Bitumen- oder  
Kunststoff-Außenbeschichtung.

�Montierte Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus Füllrohr 2� mit Verschluss,  
Saugkombination, Grenzwertgeber mit Einstellprotokoll, Peilrohr 1� mit Peilstab, 
Entlüftungsleitung im Schacht (Anschluss außen 2� Innengewinde) und lose mit-
gelieferter Entlüftungskappe.

Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis, mit montierter Flüssigkeitssperre, E-Teil lose.

Typ K-A: �600 mm hoch, nicht verstellbar,  
begehbare übergreifende Abdeckung

Typ K-B: �höhenverstellbar 800-1.000 mm,  
begehbare übergreifende Abdeckung

Typ K-C: �höhenverstellbar 800-1.000 mm,  
befahrbare übergreifende Abdeckung (10 t)

Lagerbehälter aus Stahl
UNTERIRDISCHE STAHLBEHÄLTER

Zurück zum Inhalt 
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Webcode 1150

Stehende einwandige Behälter� Z 38.11-241

Die Behälter sind zugelassen bis Wind- 
und Schneelastzone 2 und für alle 
Erdbebenzonen.

Sonderanfertigungen und Variationen 
innerhalb der vorgegebenen Durch-
messer sind möglich. 

Regionale Anforderungen sind zu 
beachten.

Nennen Sie uns Ihren Einsatzzweck 
und Aufstellort, wir arbeiten Ihnen 
gerne ein detailliertes Angebot aus. 
Nach Ihren Wünschen liefern wir auch 
Aufstiegsleitern, Bühnen und sonstige 
Anbauten und Armaturen. 

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne unter Tel.: 

05021-970350 oder 03529-565850

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt DIN 6618

Die DIN 6618 wurde zurückgezogen und ist nicht mehr in der Bauregelliste 
des DIBt enthalten. 

Für Neuanlagen können solche Behälter weder nach Baurecht noch nach 
Wasserrecht eingesetzt werden. An deren Stelle bieten wir stehende 
Lagerbehälter ein- und doppelwandig mit abZ an, die auch Wind- und 
teilweise Erdbebenlasten berücksichtigen. 

Die Behälter benötigen für die in der Zulassung genannten Flüssigkeiten 
(Positivliste nach DIN 6601) keine gesonderte wasserrechtliche Eignungs-
feststellung.

31582  NIENBURG

31582  NIENBURG

31582  NIENBURG

Z-38.11-241

Nenninhalt
l

Innendurch-
messer  

mm

Höhe inkl. Füße 
mm

Einwandige Behälter

Art.-Nr. Gewicht kg

5.000 1.600 3.410 104010 980

7.000 1.600 4.400 104020 1.180

10.000 1.600 6.000 104030 1.520

13.000 1.600 7.590 104040 1.940

16.000 1.600 9.190 104050 2.260

16.000 2.000 6.010 104051 2.290

20.000 2.000 7.570 104060 2.910

25.000 2.000 9.120 104070 3.410

30.000 2.000 10.670 104080 3.880

31.000 2.500 7.450 104081 4.000

42.000 2.500 9.740 104090 5.450

52.000 2.500 11.710 104100 6.350

61.000 2.500 13.680 104110 7.250

45.000 2.900 8.010 104091 4.800

58.000 2.900 10.010 104101 6.140

78.000 2.900 13.010 104120 7.460

98.000 2.900 16.010 104130 8.800

85.000 3.200 11.810 104126 9.850

103.000 3.500 11.910 104140 11.230

Lagerbehälter aus Stahl
OBERIRDISCHE STAHLBEHÄLTER MIT ABZ

Zurück zum Inhalt 

36 | Preisliste 2018





















Webcode 6700

Trinkwasserverordnung und EN 1717 machen klare Vorgaben

Eine Trinkwasserinstallation darf keinesfalls mit anderen Anlagen und Systemen verbunden 
werden, in denen sich Wasser befindet, welches der Kategorie 5 zugeordnet ist. Per Definition ist 
nach der EN 1717 Wasser der Kategorie 5 eine Flüssigkeit, welche eine Gesundheitsgefährdung 
für Menschen darstellt. Dies gilt nicht nur für Feuerlöschanlagen, Krankenhäuser, Schlacht-
betriebe oder Bauernhöfe, sondern genauso für den Reitstall, das Labor bis hin zum fest 
angeschlossenen Kaffeeautomaten im Büro. Für diese Betriebswasser der Kategorie 5 reichen 
gewöhnliche Systemtrenner oder Rückflussverhinderer nicht aus.

Vor allem bei Gefahr einer längeren Stagnation von Wasser in der Leitung oder einer möglichen 
Rückverkeimung schreibt die DIN EN 1717 die strikte physikalische Trennung von Trinkwasser 
(Leitungswasser) und Betriebswasser vor.

TRINKWASSERSCHUTZ 
OHNE WENN UND ABER.

DIN EN 1717

AB

Typische Anwendungen für Sicherheitstrennstationen sind z. B.:

TiertränkenGartenberegnung

Laboreinrichtungen Filterreinigungen

Schwimmbecken

Zurück zum Inhalt 
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